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Приложение № 6-3 

к конкурсной документации 

 

Критерии конкурса: минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 

 
Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование показателей 

Перечень показателей 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения показателей по годам 

факти-

ческое 

теку- 

щее 

плановые 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский городской округ, г. Сысерть, микрорайон «Новый», д. 33 

2. Показатели надежности 

3. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых и 

паровых сетях  

на 1 км тепловых и паровых сетей 

ед./км 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

4. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

км 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

5. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./ 

Гкал/ 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Установленная мощность источников 

тепловой энергии 

Гкал/ 

час 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

7. Показатели энергетической эффективности 

8. Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 154,54 

9. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

Гкал/ 

год 

12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 

10. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

куб. м/ 

год 

26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 

11. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  

кв. м 

7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 

12. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(Гкал/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

13. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(куб. м/ 

год)/ 

кв. м 

 

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

14. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, д. 2-А  

15. Показатели надежности 

16. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых и 

паровых сетях на 1 км тепловых и паровых 

сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

км 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 0,849 

18. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./ 

Гкал/ 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Установленная мощность источников 

тепловой энергии 

Гкал/ 

час 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

20. Показатели энергетической эффективности 

21. Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 

22. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

Гкал/ 

год 

0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 

23. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

куб. м/ 

год 

0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 

24. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  

кв. м 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

25. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(Гкал/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

26. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(куб. м/ 

год)/ 

кв. м 

 

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

27. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский городской округ, с. Кашино, ул. Новая, д. 7-Б  

28. Показатели надежности 

29. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых и 

паровых сетях на 1 км тепловых и паровых 

сетей 

ед./км 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

30. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

км 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

31. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./ 

Гкал/ 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32. Установленная мощность источников 

тепловой энергии 

Гкал/ 

час 

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

33. Показатели энергетической эффективности 

34. Удельный расход топлива на производство кг у.т./ 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 
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единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии 

Гкал 

35. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

Гкал/ 

год 

0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 

36. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

куб. м/ 

год 

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 

37. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  

кв. м 

0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 

38. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(Гкал/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

39. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(куб. м/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

40. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, пос. Верхняя Сысерть, дома отдыха «Верх-Сысертский», 3-А 

41. Показатели надежности 

42. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых и 

паровых сетях на 1 км тепловых и паровых 

сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

км 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 

44. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./ 

Гкал/ 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45. Установленная мощность источников 

тепловой энергии 

Гкал/ 

час 

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

46. Показатели энергетической эффективности 

47. Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 

48. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

Гкал/ 

год 

0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

49. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

куб. м/ 

год 

0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

50. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  

кв. м 

0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

51. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(Гкал/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

52. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(куб. м/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

53. Централизованная система теплоснабжения от угольной котельной, расположенной по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский городской округ, пос. Асбест, ул. Советская, д. 1-Б  

54. Показатели надежности 

55. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых и 

паровых сетях на 1 км тепловых и паровых 

сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

км 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

57. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./ 

Гкал/ 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58. Установленная мощность источников 

тепловой энергии 

Гкал/ 

час 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

59. Показатели энергетической эффективности 

60. Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

253 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 

61. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

Гкал/ 

год 

0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

62. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

куб. м/ 

год 

0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

63. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  

кв. м 

0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

64. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(Гкал/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

65. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(куб. м/ 

год)/ 

кв. м 

 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

66. Централизованная система теплоснабжения от угольной котельной, расположенной по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский городской округ, пос. Школьный, ул. Пионерская 

67. Показатели надежности 

68. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых и 

паровых сетях на 1 км тепловых и паровых 

сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69. Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 

км 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 

70. Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

ед./ 

Гкал/ 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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установленной мощности 

71. Установленная мощность источников 

тепловой энергии 

Гкал/ 

час 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

72. Показатели энергетической эффективности 

73. Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

74. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

Гкал/ 

год 

0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

75. Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым и паровым сетям 

тыс. 

куб. м/ 

год 

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 

76. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  

кв. м 

0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

77. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(Гкал/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

78. Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой 

сети 

(куб. м/ 

год)/ 

кв. м 

 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 

 

 
 


